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Totale hoogte 37 mm (23mm ruimte voor kabels )
Montage zonder gereedschap

Vliakke belasting 1.000 kg/m? puntbelasting 400 kg
De laagste verhoogde vloer ter wereld..
Montage 1 persoon = 200 m? per uur..
Kabeluitgang op de juiste plaatsen...

Lage transport, opslag en montagekosten
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1Q-FLOOR PLATEN VOOR BINNEN GEBRUIK

Standaard afmeting 999x999x12 mm, speciale afmetingen op aanvraag.

Alle houten en HPL onderdelen vallen onder brandklasse B2, alle plastic onderdelen zijn
gecertificeerd B1 acc. VO materiaal.

Alle HPL coatings van IQ-FLOOR Indoor-panelen voldoen aan de norm EN 438/1.
Volgens deze norm zijn ze slagvast, kras- en slijtvast, lichtecht, hittebestendig (tot 180 °) en
hygiénisch en gemakkelijk schoon te maken.

Basic White Decor

Voor meeste tapijt soorten Kern MDF 12 mm, Kern MDF _12 mm,

Top kwaliteit multiplex 18 mm HPL afwerking wit, HPL E.Ifwerkl.ng div. decors, )
Met 4 openingen voor de Backing laminaat op achterzijde, Backing laminaat op achterzijde,
IQ-connectors. ABS Rand wit, ABS Band zwart,

Gewicht 8 kg, Gewicht 10 kg, ﬁeWICht3170 kg,

Hoogte 41 mm Hoogte 37 mm. oogte 3/ mm.
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High Gloss Freestyle | Ultra Lights

Kern MDF 12 mm, Spaanplaat 19 mm UV geprint. Kern lichtgewicht 18 mm hout,

HPL afwerking hoogglans Backing laminaat op achterzijde. Leverbaar in wit, decor, hoogglans
Decors gekozen uit database en Freestyle.

Backing laminaat op achterzijde,
ABS Rand,

Gewicht 12 kg,

Hoogte 37 mm.

(bijvoorbeeld hout of steen ), ofin  Backing laminaat op achterzijde,
NCS/Pantone kleuren of uw eigen  ABS Rand,

tekening, schets, logo etc. Gewicht 7,5kg,

ABS rand, Hoogte 41 mm.

Gewicht 13 kg,

Hoogte 42 mm.
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Bottom view

IQ-Connector-Counterparts

IQ-Softwalk-Cushions
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IQ-Floor Panels will be delivered
with pre-assembled |Q-Connectors
and IQ-Softwalk-Cushions and are
ready to use.

E-

The clearance of 23 mm provides
space for cables, hoses and tubes.
The outlets may be placed right
on the spot.

IQ-Floor Panel with ABS-edging

IQ-Connector
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Side view
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|IQ-FLOOR Accessories

Randafwerking met optioneel LED
verlichting.

Plinten zijn te leveren in PVC of
aluminium.

Voor de montage van LED verlichting
leveren wij H strips.

Neem contact op voor een aanbieding.

IQ-Transport kisten

Vloerplaten kunnen eenvoudig worden
verplaatst op standaard pallets.

Indien gewenst maken wij speciale
transportkisten.

IQ-FLCCR’
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